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1. JAGU: Aine/segu ning arithingu/ettevdtja identifitseerimine
1.1. Tootetahis

Stomp® CS

1.2. Aine vBi segu asjaomased kindlaksmaératud kasutusalad ning kasutusalad,
mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad: saagikaitsetoode, herbitsiid

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevéte: Kontaktaadress:
BASF A/S BASF UAB
Kalvebod Brygge 45, 2. sal Sausio 13-osios 4A
1560 Kgbenhavn, DENMARK 04343 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hadaabitelefoni number

Mirgistusteabekeskuse:

siseriiklikult 16662, valismaalt (+372) 626 93 90
Hairekeskuse number: 112

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine v0i segu klassifitseerimine

Maéruse (EU) nr 1272/2008 [CLP] jargi
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Aquatic Chronic 1
H410, EUH401

Klassifikatsioonidele, mida pole kdesolevas jaos taielikult kasitletud, on taistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Mérgistuselemendid

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:

&

Signhaalsdna:
Ettevaatust

Ohudeklaratsioon:

H410 Véaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida
kasutusjuhendit.

Hoiatuslaused (Reageerimine):
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

Hoiatuslaused (Kdrvaldamine):
P501 Kdrvaldage sisu/mahuti vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Maaruse (EU) nr 1272/2008 [CLP] jargi

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: PENDIMETALIIN
2.3. Muud ohud

Maaruse (EU) nr 1272/2008 [CLP] jarqi

Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mjuta kuill klassifikatsiooni,
kuid vdivad suurendada aine v8i segu ohtlikkust tervikuna.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
3.1. Ained
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Ei kohaldata

3.2. Segud

Keemiline iseloom

saagikaitsetoode, herbitsiid, kapsli suspensioon

Ohtlikud koostisosad (GHS)
Vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

pendimetaliin (1ISO); N-(1-etlllpropul)-2,6-dinitro-3,4-ksulidiin

Sisaldus (W/W): 38,7 % Skin Sens. 1
CAS number: 40487-42-1 Aquatic Acute 1
EC-Number: 254-938-2 Aquatic Chronic 1

INDEKSI number: 609-042-00-X H317, H400, H410

Erinev klassifikatsioon hetketeadmiste ja
maéruse (EU) nr 1272/2008 Lisa | kriteeriumite
Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317, H400, H410

metileendifeniildiisotsiianaat

Sisaldus (W/W): < 0,001 % Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu)
CAS number: 26447-40-5 Skin Corr./lrrit. 2

EC-Number: 247-714-0 Eye Dam./Irrit. 2

REACHi registreerimisnumber: 01- Resp. Sens. 1

2119457015-45 Skin Sens. 1

INDEKSI number: 615-005-00-9 Carc. 2
STOT SE 3 (arritab hingamissiisteemi)
STOT RE (Hingamissusteem) 2
H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335,
H373

Konkreetsed sisalduse piirvaartused:

Resp. Sens. 1: >=0,1 %

Skin Corr./Irrit. 2: >=5 %

Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 %

STOT SE 3, arritab hingamissiisteemi: >= 5 %

| Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues
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Sisaldus (W/W): < 0,001 % Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)
CAS number: 9016-87-9 Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
Carc. 2
STOT SE 3 (arritab hingamissiisteemi)
STOTRE 2
H319, H315, H332, H334, H317, H373, H335,
H351

4,4'-metileendifeniildiisotsianaat; difeniiilmetaan-4,4'-diisotstianaat

Sisaldus (W/W): < 0,001 % Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu)
CAS number: 101-68-8 Skin Corr./lrrit. 2

EC-Number: 202-966-0 Eye Dam./Irrit. 2

REACHi registreerimisnumber: 01- Resp. Sens. 1

2119457014-47 Skin Sens. 1

INDEKSI number: 615-005-00-9 Carc. 2
STOT SE 3 (arritab hingamissiisteemi)
STOT RE (Hingamissiusteem) 2 (sissehingatav)
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351,
H373

Konkreetsed sisalduse piirvaartused:

Resp. Sens. 1: >=0,1 %

Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 %

Eye Dam./Irrit. 2: >=5 %

STOT SE 3, arritab hingamissiisteemi: >= 5 %

Sulfuric acid magnesium salt (1:1), heptahydrate
Sisaldus (W/W): < 20 %
CAS number: 10034-99-8

Kéesolevas jaos taielikult kasitlemata jaanud klassifikatsioonidele on taistekst, kaasa arvatud
ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Eemaldage saastunud réivad.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige varskesse dhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga:
Peske pb&hjalikult seebi ja veega.
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Kokkupuutel silmadega:
| Peske méjutatud silma vahemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti.

Neelamisel:
Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, péérduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju
Sumptomid: Kdige tdhtsamaid tuntud simptomeid ja m&jusid kirjeldatakse mérgistuses (vt lahter 2)
ja/voi lahtris 11., Taiendavaid olulisi simptomeid ja mdjusid ei ole siiani teada.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Kasitlemine: Kohelge vastavalt simptoomidele (saastest vabastamine, elutédhtsad funktsioonid),
konkreetne vastumirk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusained:
veeaerosool, vaht, kuiv pulber, sisinikdioksiid

5.2. Aine v0@i seguga seotud erilised ohud
Susinikmonooksiid, carbon dioxide, lammastikoksiidid
Mainitud aineid/ainegrupid vbivad vabaneda tulekahju korral.

5.3. Nduanded tuletbrjujatele
Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisaparaati ja keemiakaitse-rdivaid.

Lisainformatsioon:

Eraldage saastunud kustutusvesi, arge laske sel jbuda kanalisatsiooni ega aravoolusiisteemidesse.
Havitage tulekustutuse jaagid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike méaruste kohaselt. Tulekahju
ja/voi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Kui mahuteid ahvardab tuli, jahutage neid
veega piserdades.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Arge hingake auru/aerosooli sisse. Kasutage isikukaitseriietust. Valtige kontakti naha, silmade ja
rbivastega.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed i
Arge vallandage veeneeludesse/pinnavette/pdhjavette. Arge vallandage aluspinnasesse/pinnasesse.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
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Vaikestele kogustele: Korjake lles sobiva imava materjaliga (ndit. liiv, saepuru, tldotstarbeline
siduja, ranikruus).
Suurtele kogustele: Paisu tlevool. Pumbake toode vélja.
Havitage absorbeeritud materjal vastavalt maarustele. Koguge jaatmed sobivatesse mahutitesse,
mille saab sildistada ja tihedalt sulgeda. Puhastage saastunud p&randaid ja esemeid p&hjalikult vee
ja puhastusvahenditega, jargides keskkonnakaitse maarusi.

6.4. Viited muudele jagudele
Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jadtmekaitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindéud

Oigel sailitamisel ja kasitsemisel ei ole vaja mingeid erimeetmeid. Tagage ladude ja todalade
pbhjalik ventilatsioon. Kaitlemise ajal sd6mine, joomine ja suitsetamine keelatud. K&si ja/v8i ndgu
tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse I6pul.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Mingeid eri-ettevaatusabindusid ei ole vaja. Aine/toode on mittesiittiv. Toode ei ole plahvatav.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoidke eraldi toiduainetest ja loomaséétadest.

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese
paikesevalguse eest.

Hoiustamisstabiilsus:
Hoiustamise kestvus: 60 kuu

Kaitsta jargnevate temperatuuride eest:; -5 °C

Kui ainet/toodet sdilitada pikka aega ettenahtud temperatuurist madalamal, véivad muutuda toote
omadused.

Kaitsta temperatuuride eest le: 40 °C

Kui ainet/toodet sdilitada pikka aega ettenahtud temperatuurist kdrgemal, véivad muutuda toote
omadused.

7.3. Erikasutus
1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud
nduannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

101-68-8: 4,4'-metileendifenidldiisotsiianaat; difentitilmetaan-4,4'-diisotsiianaat
TWA vaartus 0,05 mg/m3 ; 0,005 ppm (OEL (EE))
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| CLV 0,1 mg/m3; 0,01 ppm (OEL (EE))
9016-87-9: P-MDI

TWA véartus 0,005 ppm (OEL (EE))
CLV 0,01 ppm (OEL (EE))
Lagipiirvaartus/faktor: 5 min
TWA vaartus 0,05 mg/m3 ; 0,005 ppm (OEL (EE))
CLV 0,1 mg/m3; 0,01 ppm (OEL (EE))
Lagipiirvaartus/faktor: 15 min
CLV 0,01 ppm (OEL (EE))
TWA vaértus 0,005 ppm (OEL (EE))
10034-99-8: Sulfuric acid magnesium salt (1:1), heptahydrate
TWA véartus 1 mg/m3 (OEL (EE)), Tolmu kokku
Mo606detud kui: magneesium (Mg)
TWA véartus 0,5 mg/m3 (OEL (EE)), Respiratoorne tolm
M&d6detud kui: magneesium (Mg)
26447-40-5: metileendifendldiisotsiianaat
TWA vaartus 0,005 ppm (OEL (EE))
CLV 0,01 ppm (OEL (EE))
Lagipiirvaartus/faktor: 5 min
TWA vaartus 0,005 ppm (OEL (EE))
CLV 0,01 ppm (OEL (EE))

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Peenfilter, keskmise efektiivsusega, tahkete
ja vedelosakeste pluidmiseks (nt EN 143 vdi 149, Tulp P2 véi FFP2)

Kéatekaitse:

Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks
(soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 jargi vastab labitungimisajale > 480 minutit): naiteks
nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), buttdlkummi (0,7 mm) ja muud

Silmakaitse:
Kaitseprillid kiiljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendid tuleb valida lahtuvalt tegevusest ja vdimalikust mdjust, nait. pdll, kaitsesaapad,
keemiakaitse-Ulikond (vastavalt DIN-EN 465).

Uldised ohutus- ja hiigieenialased meetmed

Kasutusjuhendi vited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad viljakaitseainete
kasitsemisel Idppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid t66r8ivaid. Sailitage toordivaid
eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

Keskkonnaohtude kontroll
Keskkonna kokkupuute kontrolli teavet vt Ik 6.
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9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm:
Varvus:
Lohn:
Lohnalavi:

pH vaartus:

Sulamispunkt:
Keemispunkt:

Leekpunkt:
Aurustumiskiirus:

Sittivus:
Alumine plahvatuspiir:

Ulemine plahvatuspiir:

Suitamistemperatuur:
Aururéhk:

Tihedus:

suspensioon
kollane kuni pruun
ndrk 16hn, pahklit meenutav

Pole méaaratud vdimaliku terviseohu
tbttu sisse hingamisel.

umbes 7 -9

(21 °C)

(mdobdetud lahjendamata ainega)
umbes 0 °C

Teave kehtib lahusti kohta.

umbes 100 °C

Teave kehtib lahusti kohta.

Sadepunkt puudub — M&&tmine
sooritatud keemispunktini.

mittekohaldatav
mitte eriti tuleohtlik

Meie kogemuste ning teadmiste
pBhjal selle toote ning selle koostise
kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote
digel kasutamisel ettenahtud
kasutusviisidel.

Meie kogemuste ning teadmiste
pdhijal selle toote ning selle koostise
kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote
Oigel kasutamisel ettenéhtud
kasutusviisidel.

354 °C

umbes 23 hPa

(20 °C)

Teave kehtib lahusti kohta.

umbes 1,18 g/cm3

(20 °C)

(DIN EN 14522)

Relatiivne aurutihedus (6hk):

Veeslahustuvus:

mittekohaldatav
dispersne

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):

Termiline lagunemine:

mittekohaldatav

URO transpordialaste méaruste allklassi 4.1 kohaselt pole tegu
iselaguneva ainega.

235 °C, 900 kJ/kg, (DSC (OECD 113))

(algustemperatuur)
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Viskoossus, dinaamiline:128 mPa.s (OECD 114)
(20 °C, 100 1/s)
Plahvatusonht: mitte-plahvatav

Tuld aktiveerivad omadused: tuld mittelevitav
9.2. Muu teave
Muu teave:

Vajaduse korral on teave muude flilsikaliste ja keemiliste parameetrite kohta sedastatud kéesolevas
paragrahvis.

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivdéime

10.1. Reaktsioonivdime
Maératud/ettendhtud viisil séilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Sailitus- ja kasitsemisnduete taitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide vBimalikkus

Mé&aratud/ettenahtud viisil séilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.
10.4. Tingimused, mida tuleb valtida

Vaadake MSDS-i I16iku 7 - Kasitlemine ja hoiustamine

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb valtida:
tugevad happed, tugevad alused, tugevad oksiidandid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Méaratud/ettenahtud viisil séilitades ja kasitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave toksikoloogiliste mdjude kohta

Age mirgisus

Ageda mirgisuse hindamine: )
Uhekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemuirgine. Uhekordsel kokkupuutel nahaga praktiliselt
mittemirgine. Sissehingamisel praktiliselt mittemurgine.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): > 5.000 mg/kg (OECD juhis 401)
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LC50 rott (Sissehingamise kaudu): > 5,23 mg/l 4 h (OECD juhis 403)
Surevust ei ole taheldatud. Aerosooli testiti.

LD50 rott (Dermaalne): > 5.000 mg/kg (OECD juhis 402)
Arritus

Arritavate mdjude hindamine:

Ei arrita silmi. Kokkupuude nahaga p&hjustab kerget arritust.
Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Nahakorrosioon/-arritus kuulik: Veidi arritav. (OECD juhis 404)

Raske silmade kahjustus/arritus kutlik: mittearritav (OECD juhis 405)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:
Voimalik sensibiliseerimine kokkupuutel nahaga.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Hiire kohalike lumfis6lmede proov (LLNA) merisiga: tundlikuks tegev (OECD juhis 406)

Mutageensus sugqurakkudele

Mutageensuse hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel. Mutageensuskatsed ei
viidanud genotoksilisele mgjule.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Informatsioon puudutab: pendimetaliin (ISO); N-(1-etullpropidl)-2,6-dinitro-3,4-kslidiin
Kantserogeensuse hindamine:

Pikaajalistes uuringutes pdhjustas see aine rottidel kilpndarme kasvaja teket. M6ju pdhjustab
loomadele spetsiifiline mehhanism, mille vaste puudub inimestel. Pikaajalistes uuringutes, kus
hiirtele seda ainet manustati, ei ndhtunud kantserogeenset toimet.

Informatsioon puudutab: P-MDI

Kantserogeensuse hindamine:

Loomkatsed on viidanud vBimalikule kantserogeensele mdjule. Selle tulemuse asjakohasus
inimestele on ebaselge. Ainet testiti sissehingatavate aerosoolide kujul.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mirgisuse hindamine:
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Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel. Loomkatsed ei viita viljakust
kahjustavale mdjule.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel. Loomkatsed ei viita viljakust
kahjustavale m6jule vanematele mittemurgiste annuste juures.

Eriline sihtorgani toksilisus (iihekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes tihekordse kokkupuute murgisuse hindamine:

Tuginedes olemasolevale teabele, ei ole oodata erilist sihtorgani toksilisust parast ihekordset
kokkupuudet.

Markused: Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Informatsioon puudutab: pendimetaliin (ISO); N-(1-etutlpropidl)-2,6-dinitro-3,4-kslidiin
Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Korduval loomadele manustamisel ei tdéheldatud ainele omaseid organi toksilisusi. Adaptiivseid
mdjusid méargati parast korduvat kokkupuudet loomkatsetes.

Informatsioon puudutab: P-MDI

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Loomadel labi viidud uuringud naitavad, et aine vdib kahjustada kopse isegi vaikeste koguste
korduval sissehingamisel

Aspiratsiooni oht

Ohtu hingamisel pole oodatud.
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Muu asjakohane mirgisusealane informatsioon

Vaarkasutus voib olla ohtlik tervisele.

12. JAGU: Okoloogiline teave
12.1. Toksilisus

Veemiurgisuse hindamine:
Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.



Lehekiilg: 12/17

BASF Ohutuskaart vastavalt maarusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupéev / Muudetud: 13.03.2017 Versioon: 7.0
Toode: Stomp® CS

(ID nr 30417478/SDS_CPA EE/ET)
Trukkimise kuupaev 22.11.2018

Mirgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) 20,36 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD juhis 203, staatiline)

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 202, osa 1, staatiline)

Veetaimed:
EC50 (72 h) 1,49 mg/l (kasvukiirus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD juhis 201)

Taheldatava toimeta kontsentratsioon (72 h) 0,035 mg/l (kasvukiirus), Pseudokirchneriella
subcapitata (OECD juhis 201)

EC50 (7 d) 19,25 mg/l (kasvukiirus), Lemna gibba (OECD juhend 221)
Taheldatava toimeta kontsentratsioon (7 d) 1,0 mg/l (kasvukiirus), Lemna gibba (OECD juhend 221)
12.2. Pisivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H20) hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Informatsioon puudutab: pendimetaliin (ISO); N-(1-etullpropidl)-2,6-dinitro-3,4-kslidiin
Elimineerimisalane informatsioon:

< 10 % Tekkinud CO2 hulga ja teoreetilise vaartuse suhe (28 d) (OECD 301B; ISO 9439;
92/69/EEC, C.4-C) Ei ole bioloogiliselt kergestilagunev (OECD kriteeriumide kohaselt).

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisv8ime hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Informatsioon puudutab: pendimetaliin (ISO); N-(1-ettulpropiil)-2,6-dinitro-3,4-ksalidiin
Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Biokontsentratsiooni tegur: 5.100

Tdendite kaalukuse p&hjal ei ole ihend biolagunev.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Adsorptsioon pinnasesse: Toodet pole uuritud. Seisukohad p&hinevad koostisainete omadustel.

Informatsioon puudutab: pendimetaliin (ISO); N-(1-etttlpropiil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidiin
Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:

Lenduvus: Aine aurustub veepinnalt aeglaselt atmosfaéri.

Adsorptsioon pinnasesse: Kokkupuutel mullaga adsorbeerub tdenéoliselt tahketele mullaosakestele,
seetbttu on pdhjavee saastumine ebatdendoline.
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12.5. Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei sisalda ainet, mis tdidaks PBT (pusiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (vaga
pisiv/ivaga bioakumuleeruv) kriteeriume.

12.6. Muud kahjulikud méjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud maaruses (EU) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete

kohta.

12.7. Lisainformatsioon

Muud 6kotoksikoloogilised nduanded:
Arge vallandage toodet kontrollimatult keskkonda.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Saata sobivasse jaadtmep0letusettevottesse kooskdlas kohalike eeskirjadega.

Saastunud pakend:

Saastunud pakend tuleb tiihjendada niipalju kui véimalik ning havitada samuti kui aine/toode.

14. JAGU: Veonduded

Maatransport

ADR

URO number (UN number)
URO veose tunnusnimetus:

Transpordi ohuklass(id):
Pakendigrupp:
Keskkonnaohud:
Eriettevaatusabindud
kasutajatele:

RID

URO number (UN number)
URO veose tunnusnimetus:

Transpordi ohuklass(id):
Pakendigrupp:

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (sisaldab PENDIMETALIIN)

9, EHSM

1]

jah

Tunneli kood: E

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (sisaldab PENDIMETALIIN)

9, EHSM

1l
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Keskkonnaohud:
Eriettevaatusabindud
kasutajatele:

Sisemaa veetee transport

ADN

URO number (UN number)
URO veose tunnusnimetus:

Transpordi ohuklass(id):
Pakendigrupp:
Keskkonnaohud:
Eriettevaatusabindud
kasutajatele:

jah
Pole Uhtegi teada.

UN3082

Trukkimise kuupaev 22.11.2018

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (sisaldab PENDIMETALIIN)

9, EHSM

11

jah

Pole Uhtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

Ei ole hinnatud

Meretransport
IMDG

URO number (UN
number):

URO veose
tunnusnimetus:

Transpordi ohuklass(id):

Pakendigrupp:
Keskkonnaohud:

Eriettevaatusabindud
kasutajatele:

Ohutransport
IATA/ICAO

URO number (UN
number):
URO veose

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(sisaldab
PENDIMETALIIN)
9, EHSM

1]
jah
Mere saasteaine:

JAH
Pole ihtegi teada.

UN 3082

ENVIRONMENTAL

Sea transport
IMDG
UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user:

Air transport

IATA/ICAO
UN number:

UN proper shipping

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains
PENDIMETHALIN)
9, EHSM

1]

yes

Marine pollutant:
YES

None known

UN 3082

ENVIRONMENTAL
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tunnusnimetus: LY HAZARDOUS name: LY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S.
(sisaldab (contains
PENDIMETALIIN) PENDIMETHALIN)
Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
class(es):
Pakendigrupp: 1l Packing group: i
Keskkonnaohud: jah Environmental yes
hazards:
Eriettevaatusabindud Pole Uihtegi teada. Special precautions None known
kasutajatele: for user:

14.1. URO number (UN number)
Vaadake URO numbri sissekandeid vastavate méaruste jaoks ilaltoodud tabelitest

14.2. URO veose tunnusnimetus
Vaadake URO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate méaaruste jaoks ulaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate maaruste jaoks llaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirihma tunnusnimetuse vastavate maéruste jaoks ulaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate maaruste jaoks Ulaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabindude sissekandeid vastavate maaruste jaoks ulaltoodud

tabelitest

14.7. Transportimine mahtlastina Transport in bulk according to Annex
kooskdlas MARPOL Il lisaga ja IBC Il of MARPOL and the IBC Code
koodeksiga

Regulatsioon: Ei ole hinnatud Regulation: Not evaluated
Saadetis heakskiidetud: Ei ole hinnatud Shipment approved: Not evaluated
Saaste nimi: Ei ole hinnatud Pollution name: Not evaluated
Saaste kategooria: Ei ole hinnatud Pollution category: Not evaluated
Laeva tutp: Ei ole hinnatud Ship Type: Not evaluated

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased
eeskirjad/6igusaktid
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Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja ndukogu maaruse (EU) nr 1907/2006 17. lisa: Jarjekorranumber: 3, 56
Maéaruse (EU) nr 1907/2006 lisa XVII piirangud ei kehti toote kaesoleval ohutuskaardil toodud
kasutusotstarbele/-otstarvetele.

Inimeste ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargige kasutusjuhiseid.

Preparaati v8ib kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

SP1 Valtida vahendi vbi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lahedal mitte
puhastada/Valtida saastamist |abi lauda ja teede drenaaZide).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Soovituste jaoks toote kaitlemise kohta vaadake ohutuskaardi lahtreid 7 ja 8.

16. JAGU: Muu teave

Selle toote digeks ja ohutuks kasutamiseks vaadake toote etiketid toodud heakskiidu tingimusi.

Klassifikatsioonide taistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaochulausetest, kui neid on 2.
vOi 3. jaos mainitud:

Aquatic Chronic Ohtlik veekeskkonnale - krooniline

Skin Sens. Naha sensibiliseerimine

Aquatic Acute Ohtlik veekeskkonnale - akuutne

Acute Tox. Age miirgisus

Skin Corr./Irrit. Nahasdovitus/-arritus

Eye Dam./Irrit. Raske silmakahjustus/silmade arritus

Resp. Sens. Hingamisteede sensibiliseerimine

Carc. Kantserogeensus

STOT SE Murgisus sihtelundi suhtes — tihekordne kokkupuude

STOT RE Murgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

H410 VVaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida
kasutusjuhendit.

H317 Vo6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H400 Véaga murgine veeorganismidele.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H319 Pdhjustab tugevat silmade &rritust.

H334 Sissehingamisel vdib pbhjustada allergia- v6i astma siimptomeid voi
hingamisraskusi.

H351 Arvatavasti pdhjustab vahktdbe.

H335 V6ib pbhjustada hingamisteede arritust.

H373 V6ib kahjustada elundeid (Hingamisstisteem) pikaajalisel v&i korduval
kokkupuutel.

H373 V6ib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.

H373 Vo6ib kahjustada elundeid (Hingamisstisteem) pikaajalisel v&i korduval

kokkupuutel (sissehingamisel).
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Kui teil on tekkinud kusimusi seotud selle Ohtlikke ainete nimekirjaga, tema sisukorraga ja teiste ainete
ohutusega, palun kirjutage e-mail aadressile: product-safety-north@basf.com

Kemikaali ohutuskaardi andmed pdhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad
toodet ainult ohutusnduetest lahtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analiilsi sertifikaat (CoA) ega
tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud
kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujargse kasutamise lepingut. Toote saajal on
kohustus kontrollida, kas omandidigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus aares olevad plstjooned tahistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.
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