
12x1Kg

DYNAMO
Fungitsiid 
Toimeaine: ditianoon 700 g/kg  
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid (WG) 
Kasutatakse seemneviljalistel ja kirsipuudel õunapuu-kärntõve (Venturia inaequalis), pirnipuukärntõve 
(Venturia pyrina), kirsipuu-lehevarisemistõve (Blumeriella jaapii) ja kirsipuu-kärntõve (Venturia cerasi) 
tõrjeks. 
Antud toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. 
Kasutuspiirang: pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 40 m pinnaveekogudest. 

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H301 Allaneelamisel mürgine. 
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
H330 Sissehingamisel surmav. 
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
EUH 401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 
 
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. 
P284 Kanda hingamisteede kaitsevahendeid. 
P301+P310+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE 
või arstiga. Loputada suud.  
P302+P352 NAHALE SATTUMISEL: peske rohke seebi ja veega. 
P304+P340+P310 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske kätte ja asetada mugavasse 

Pakendid: 12 kg
Registreerimisnumber: 815/15.03.22

Partii nr./Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt 
 

Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., 
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 

30006 Murcija, Ispanija
Tel.: +34 868 12 75 89, el. paštas: eu.regn@shardaintl.com

Tootja/pakkija: Sharda Cropchem Ltd., 
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India

puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE 
või arstiga. 
P305+P351+P338+ P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta 
viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. 
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida 
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 40 m pinnaveekogudest. 
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 
määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadu-
sest tulenevaid kasutuspiiranguid. 
 Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.  

ETTEVAATUST 

UFI: TGKG-4KGT-1M0N-M70K


