
Magnitech 

 

Magneesiumnitraadi väetislahus kelaaditud mikroelementidega  

Väetise koostis: 
 
Üldlämmastik (N):                                     91 g/l        (7 massi %) 
Nitraatlämmastik (N-NO3)     91 g/l        (7 massi %) 
Magneesium (Mg) vees lahustuv:       130 g/l        (10 massi %)  
Boor (B) vees lahustuv:                           3,3 g/l        (0,25 massi %)  
Mangaan (Mn) vees lahustuv:                 0,65 g/l       (0,05 massi %)  
Raud (Fe) vees lahustuv:                        0,65 g/l       (0,05 massi %)  
Tsink (Zn) vees lahustuv:                        0,26 g/l       (0,02 massi %)  
Molübdeen (Mo) vees lahustuv:             0,013 g/l     (0,001 massi %)  
 
Fe, Mn and Zn on 100% EDTA kelaatidena  
Kelaaditud fraktsiooni pH stabiilsus : pH 3-9 (Mn, Zn) and pH 4-7 (Fe) 
 
Väetise maht / netomass  
20 L (36 Kg) 

 
Kasutamine: 
 
Mulla kaudu (tilk- või imbkastmissüsteemi kasutades): 10-20 L/ha / 10-12 
päevaste intervallidega   
 
Lehtede kaudu: 
 
Kultuurid:                                     sobib kõikidele kultuuridele  
 
Kasutusnorm:                                4-5 L/ha 
 
Töötluste vaheline intervall:    7 kuni 5 päeva 
 
Töötlemise aeg: alustada niipea, kui taimedel on piisavalt lehestikku (enne õitsemist). 
Soovitatav kasutada kultuuri kasvuperioodi jooksul korduvalt.   
 
Magneesiumi puuduse riski suurendavad madalad temperatuurid ja üleliigne niiskus, 
samuti mitte piisav valgus (pilves ilm).  
 
Soovitus efektiivseks töötluseks: eelistada korduvat pritsimist, st suurendada 
pritsimiste arvu selle asemel, et suurendada kasutusnormi ühekordsel pritsimisel. 
Taimed reageerivad positiivselt magneesiumi jaotatud pritsimisele.  
 
Minimaalne veekogus 150-200 l/ha.  
 
 



Sobivus paagisegudesse: 

Magnitech on segatav enamike tavakasutuses olevate väetiste ja pestitsiididega. 
Mitte segada vaske (Cu) sisaldavate toodetega. Vähimagi kahtluse korral on 
soovitatav teha väikesemahuline segamise proov. Mitte kasutada üle kahe erineva 
toote paagisegus korraga. Parima tulemuse saamiseks pritsida ainult kuivadele 
lehtedele.  

Hoiatused:  

Enne kasutamist loksutada. Töötamise ajal kasutada kaitsevahendeid: mask, kindad, 
saapad ja prillid. Silma või nahale sattumisel loputada rohke veega ja pidada nõu 
arstiga, näidates talle toote etiketti. Mitte kuumutada. Mitte hingata sisse gaase.  
Hoiustada lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas, originaalpakendis, kuivas, 
kaitstult äärmuslike temperatuuride eest. Kasutades järgida toote etiketil olevaid 
juhiseid.  

Tootmise kuupäev / Partii number:      

Aegumine: Tootja tagab toote kasutuskõlblikkuse 3 aastat alates tootmise 
kuupäevast.  

 

 

 


